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A.1 Zakladné udaje

A.1.1 Hlavné ciele riesenia a problémy, ktoré uzemny plan riesi.

1. POPIS PLATNEJ UPD

Obec Spissky Hrhov ma spracovany uzemny plan obce zroku 2006 ktory spracoval
ARLAND s.r.o SpiSska Nova Ves. Ten bol schvaleny uznesenim obecného zastupitel'stva €.
7 zo dna 05.11.2007. Hlavnym rieSitelom bol autorizovany architekt Ing. arch, Jan Pastiran
0776AA, Uzemny plan bol spracovany na zéklade schvéleného zadania, ktoré bolo
schvalené 24. 5. 2006 uznesenim €. 3

2. DOVODY SPRACOVANIA DOKUMENTACIE UPN-O SP. HRHOV - ZMENY A DOPLNKY
1/2020

Obec na zaklade priebezZnej kontroly stavu Uzemia, podnetov od obyvatelov, potrieb obce a
stavu nadradenej UPD zhromazdila podnety a v sulade s uvedenym § 30 Stavebného
zakona vypracovala pokyny na aktualizaciu a upravu platného uzemného planu obce, ktoré
boli schvalené Uznesenim Obecného zastupitelstva €. 17/2022 dia 09.02.2022.

3. PODKLADY

« Zadavaci dokument objednavatela- , UPN-O Sp. Hrhov ,Zmeny a doplnky &.1/2020 -
pokyny na spracovanie*

* Pbvodny UPN-O Sp. Hrhov, spracoval: Arland, sro, 2006

« UPN PSK schvaleny uzn. &. 268/2019 dfia 26.08.2019 a jeho zavéaznou &astou, ktora bola
vydana V3eobecne zavaznym nariadenim PreSovského samospravneho kraja ¢. 77/2019
schvalenym Zastupitelstvom PreSovského samospravneho kraja uznesenim €. 269/2019 s
ucinnostou od 06.10.2019.

» Grafické podklady VSE k existencii a navrhu rozvodnych sieti . doplnené v prerokovacom
procese.

4. POPIS POZADOVANYCH ZMIEN A DOPLNKOV NA ZAPRACOVANIE DO UPN-O
Lokalita Z1
- doplnenie a aktualizacia objektov realizovanych vodojemov a vodovodnych radov.
Lokalita Z2
- zmena plochy rodinnych domov etapa navrh na vyhlfadovu plochu rodinnych domov
etapa vyhlad, plochy ornej pédy, plochy TTP a plocha sadu.
Lokalita Z3
- nové znenie textu regulativu 4.1.2 (vid'. vysSie).
Lokalita Z4
- sucasny stav: plocha zahrad pri rodinnych domoch.
- navrhovana funkcia: plocha polyfunk&na (byvanie a ob&ianska vybavenost).
Lokalita Z5
- sucasny stav: plocha ornej pédy a plochy TTP,
- navrhovana funkcia: plocha vyroby a skladov.
Lokalita Z6
- sucasny stav: plocha Sportu a rekreacie, plochy verejnej zelene,
- navrhovana funkcia: plocha rodinnych domov (stav), plocha bytovych domov (stav),
zruSenie ochranného pasma hospodarskeho dvora.
Lokalita Z7
- navrh cyklotras v katastralnom uzemi SpiSsky Hrhov.
Lokalita Z8
- zruSenie ochranného pasma cintorina.
Lokalita Z9
- suc€asny stav: plocha ornej pédy a plochy TTP,
navrhovana funkcia: plocha vyroby a skladov, plocha pre zberny dvor a kompostovisko
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5. RIESENIE POZADOVANYCH ZMIEN A DOPLNKOV

Navrh dokumentéacie ZaD 1 bol spracovany v zadanom rozsahu a prerokovany podla §22
stavebného zakona. Na zaklade doru¢enych pripomienok podla § 22 SZ k navrhu ZaD.

Na zaklade vyhodnotenia pripomienok a dohodovacieho konania bol navrh upraveny
nasledovne:

A.1.3 Udaje o sulade rieSenia UGzemia so zadanim aso subornym stanoviskom
Z prerokovania navrhu

Zhodnotenie suladu rieSenia so zadanim
- Odstavec sa dopini nasledovne

Navrhované zmeny a doplnky uzemného planu rieSia aktualne potreby obce a zrealfuju
Casove etapy rozvoja Uzemia. Navrhované kapacity potrieb byvania Ci vyroby nebudu
prekroéené, hoci budu napliané vinom priestorovom usporiadani oproti plathému
uzemnému planu.

A.2 RieSenie izemného planu obce

A.2.1 Vymedzenie rieSeného uzemia a jeho geograficky popis

Prvy odstavec sa doplni o text :

Zasadnou zmenou je presun Casti navrhovanej IBV v zapadnej ¢asti obce JUH Il Pri
sade z navrhového do vyhladového obdobia ako aj rozSirenie existujucej zastavby
pri futbalovom ihrisku a priemyselna zéna v severovychodnej ¢asti obce.

A.2.2 Vazby vyplyvajuce z rieSenia a zavaznych ¢asti Uzemného planu regidonu
Odstavec sa nahradi textom :

Uzemny plan PreSovského samospravneho kraja (UPN PSK), ktory bol schvaleny diia
26.08.2019 Zastupitelstvom PreSovského samospravneho kraja uznesenim €. 268/2019 a
jeho zavaznou C€astou, ktora bola vydana VSeobecne zavaznym nariadenim PreSovského
samospravneho kraja €. 77/2019 schvalenym Zastupitelstvom PreSovského samospravneho
kraja uznesenim €. 269/2019 s uginnostou od 06.10.2019.

Do rieSenia uzemného planu obce boli premietnuté a zapracované nasledovné
zavazné &asti UPN VUC PreSovského samospravneho kraja, ktoré maju dopad na
katastralne uzemie obce:

Odstavec sa nahradi textom
1. Zavazné regulativy izemného rozvoja Presovského samospravneho kraja

1. Zasady a regulativy Struktuary osidlenia, priestorového usporiadania osidlenia a
zasady funkéného vyuzivania Uzemia z hladiska rozvoja urbanizacie

1.1. V oblasti medzinarodnych, celostatnych a nadregionalnych vzt'ahov

1.1.2. Podporovat priame vazby PSK na hlavnu rozvojovu os prvého stupfia Olomouc — Zlin
— Zilina — Poprad — Levo¢a — PreSov — Kosice — Michalovce — UZhorod — Mukadevo v smere
zapad — vychod.

1.2. V oblasti regionalnych vzt'ahov

1.2.1. Rozvoj PreSovského samospravneho kraja vytvarat polycentricky vo vazbe na
rozvojoveé osi, centra a taziska osidlenia v zaujme tvorby vyvazenej hierarchizovanej sidelne;j
Struktury.

1.2.1.1 podporovat ako rozvojoveé osi prvého stupha
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1.2.2. Podporovat rozvoj centier osidlenia podla Koncepcie uzemného rozvoja Slovenska v
zneni jeho zmien z roku 2011
1.2.2.5. 3. skupiny, 1. podskupiny — Levo€a, Stara Lubovna, Snina, Svidnik.

1.3. V oblasti Struktury osidlenia

1.3.3. Uzemny a priestorovy rozvoj orientovat prednostne na intenzifikaciu zastavanych
uzemi, na zvySovanie kvality a komplexity urbannych prostredi.

1.3.4. Prehodnotit v procese aktualizacii UPN obci navrhované nové rozvojové plochy a
zarovef minimalizovat navrhovanie novych uzemi urbanizacie

2. Zasady funkéného vyuzivania Uzemia z hladiska rozvoja hospodarstva
2.1. V oblasti hospodarstva
2.1.1. Podporovat rozvoj existujucich a navrhovanych priemyselnych parkov.

3. Zasady funkéného vyuzivania uzemia z hladiska rozvoja obcianskej vybavenosti a
socialnej infrastruktury

3.3. V oblasti socialnych veci

3.3.1. Modernizovat socialnu infrastrukturu v existujucich zariadeniach socialnych sluzieb.

4. Zasady funkéného vyuzivania uzemia z hladiska rozvoja rekreacie, cestovného
ruchu a kupelnictva

4.19. Podporovat’ rozvoj prislusnej rekreacnej vybavenosti a umiestiiovanie rekreaéného
mobiliaru pri cyklistickych trasach a ich krizovani, v obciach a turisticky zaujimavych
lokalitach (rekreacny mobiliar, stravovacie a ubytovacie zariadenia).

4.20. Podporovat rozvoj agroturistickych  aktivit, rekon$trukcie nevyuZivanych
polnohospodarskych/prevadzkovych dvorov na rozvoj agroturistickych arealov.

5. Zasady a regulativy starostlivosti o zivotné prostredie
5.9. Podporovat kompostovanie biologicky rozlozitelnych odpadov.

6. Zasady a regulativy priestorového usporiadania Uzemia z hladiska ochrany prirody
a tvorby krajiny, v oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability, vyuzivania
prirodnych zdrojov a iného potencialu izemia

6.1.2. V chranenych uzemiach a lokalitdch Svetového dedi¢stva (UNESCO), najma kde je
predpoklad zvySenej turistickej navstevnosti, minimalizovat dopad dynamickej a statickej
dopravy s potrebou zohladnenia platnej legislativy v oblasti ochrany chranenych uzemi
prirody a ochrany narodnych kulturnych pamiatok.

6.2. V oblasti vytvarania a udrziavania ekologickej stability
6.2.1. Podporovat vysadbu ochrannej a izolaCnej zelene v blizkosti zeleznicnych trati,
frekventovanych usekov dialnic a ciest a v blizkosti vyrobnych arealov.

6.3. V oblasti vyuzivania prirodnych zdrojov a iného potencialu uzemia

6.3.1. Chranit polnohospodarsku a lesnu pddu ako limitujuci faktor rozvoja urbanizacie.
6.3.2. ReSpektovat a zachovat vodné plochy, siet vodnych tokov, pobreznu vegetaciu a
vodohospodarsky vyznamné plochy zabezpecujuce retenciu vod v krajine.

7. Zasady a regulativy priestorového usporiadania uzemia z hladiska starostlivosti o
krajinu

7.13. Navrhované stavebné zasahy citlivo umiestiovat do krajiny v zaujme ochrany
krajinného obrazu, najma@ v charakteristickych krajinnych scenériach a v lokalitach
historickych krajinnych Struktur.
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8. Zasady a regulativy priestorového usporiadania uzemia z hlPadiska zachovania
kultarno — historického dediéstva

8.1. ResSpektovat kulturno — historické dedi¢stvo, predovsetkym vyhlasené a navrhované na
vyhlasenie, narodné kultirne pamiatky, pamiatkové rezervacie, pamiatkové zény a ich
ochranné pasma.

9. Zasady a regulativy rozvoja uzemia z hfadiska verejného dopravného vybavenia

9.3. Cestna doprava
9.3.6. Chranit Uzemné koridory a realizovat cesty lll. triedy:
9.3.6.8.3. SpiSsky Hrhov - s cestou 111/3208 Domarnovce, s nhapojenim na cestu 1/18.

9.7. Cyklisticka doprava

9.7.1. ReSpektovat vyznamné dopravné vazby medzi regionalnymi centrami pre nemotorovu
dopravu a to v zmysle narodnej Stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky
schvalenej Vladou SR v roku 2013, reSpektovat systém medzinarodnych, nadregionalnych a
regionalnych cyklotras prep3ajajucich PSK s vyznamnymi aglomeraciami, centrami
cestovného ruchu v okolitych krajinach, na Slovensku a v regione s moznostou variantnych
rieSeni, okrem presne zadefinovaného koridoru medzinarodnej cyklotrasy EuroVelo 11.
9.7.2.3. Cyklotras predovSetkym na nepouzivanych polnych cestach historickych spojnic
medzi obcami so zohfadnenim klimatickych podmienok.

9.7.2.4. Subehu cyklistickej dopravy (cyklociest) a pedej dopravy v dopravne zatazenych
uzemiach mimo hlavného dopravného priestoru s oddelenym dopravnym rezimom,

10. Zasady a regulativy rozvoja nadradeného verejného technického vybavenia

10.3. Chranit’ tzemné koridory pre liniové stavby:

10.3.3.6. RozSirenie skupinového vodovodu Levo&a — SpiSsky Hrudov — Kl¢ov s odbockou
na Domarnovce v Uzemi PreSovského kraja.

10.5. V oblasti vodnych tokov, melioracii, nadrzi

10.5.1. Revitalizovat na vodnych tokoch, kde nie su usporiadané odtokoveé pomery,
protipovodriové opatrenia so zohladnenim ekologickych zaujmov a dérazom na ochranu
intravilanov obci pred povodhiami

10.5.3. S cielom zlepsit kvalitu povrchovych véd a chranit podzemné vody realizovat
vystavbu novych kanalizacii, istiarni odpadovych véd, rozsirenie a intenzifikaciu existujucich
COV a rekonstrukciu existujlcich kanalizaénych sieti.

10.6. V oblasti zasobovania elektrickou energiou
10.6.4.9. Elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove.

Il. Verejnoprospesné stavby

1. V oblasti verejnej dopravnej infrastruktiry
1.1.5.12.3 SpiSsky Hrhov 111/3206 — Domariovce [11/3206

2. V oblasti nadradenej technickej infrastrukury

2.1. V oblasti energetiky

2.1.11. Stavba nového dvojittho 110 kV vedenia pre napojenie Elektrickej stanice v
SpiSskom Hrhove.

2.1.2.9. Elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove

2.2. V oblasti zasobovania vodou

2.2.3.6. RozS8irenie skupinového vodovodu v trase LevoCa — SpiSsky HruSov — Kicov s
odbocCkou na Domarnovce v Uzemi PreSovského kraja.

2.3. V oblasti odkanalizovania a €istenia odpadovych véd

2.3.1. Stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a Cistiarni odpadovych véd.
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A.2.3 Zakladné demografické, socialne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

Demografia

- Bytovy fond
Doplni sa text
Na zaklade scitania obyvatelstva z roku 2021 je pocet obyvatelov a bytov nasledovny:

Tabulka ¢. 13
Rok Pocet obyvatelov | Prirastok Ubytok Pocet bytov Obloznost
b.j. b.j.
2001 897 - - 240 4,012
2005 1111 110 - 350 3,17
2020 2180 /+1069 obyv.// 291 0 641 3,40
2021 1743 437 oproti 477 3,654
predpoklad
u
Rezerva - vyhlad 2025 2480 /+200 obyv./ 65 706 3,51

Navrh uzemného planu akeeptuje prehodnocuje schvalené lokality vystavby rodinnych
domov v lokalitach:

Vypusta lokalitu

- Juh 11, lokalita zahraniéného investora s kapacitou 177 RD

Vzhladom na demograficky vyvoj obyvatelstva nie je nutna nahrada bytového fondu za
zruSenu lokalitu IBV JUH 11 /177RD/

A.2.4 RieSenie zaujmového Uzemia a SirSie vztahy dokumentujlice zac¢lenenie rieSenej
obce do systému osidlenia.
Bez zmien

Ekologicky vyznamné segmenty
Bez zmien

A.2.5 Navrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania.

- Stanovenie zakladnej urbanistickej koncepcie a kompozicie obce.
Bez zmien.

- Vymedzenie potrieb byvania, obc¢ianskej vybavenosti, rekreacie, vyroby
dopravy, zelene a ostatnych pléch.

Juh-H-s kapaeitou200-RB-

Odstavec sa nahradi textom

Vizhfadom na sucasnu nereélnost vystavby priemyselného areélu nie je potrebna ani navrhovana lokalita IBV
JUH Il Pri sade a preto sa preraduje z navrhu do vyhladu.

Plochy obc¢ianskej vybavenosti
Bez zmien

Plochy rekreacie a Sportu
Bez zmien
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Plochy vyroby a skladov
Doplni sa text

V severovychodnej Casti obce je navrhované rozSirenie priemyselného arealu.

Plochy dopravy
Doplni sa text

V zmysle navrhu UPN PreSovského samospravneho kraja je doplnena miestna komunikacia
k obci Domarniovce, ale aj cyklotrasy k susednym obciam.

Plochy zelene
Bez zmien

Ostatné plochy
Bez zmien

Zasady ochrany a vyuzitia kulturnohistorickych a prirodnych hodnét
Bez zmien

A.2.6 Navrh funkéného vyuzitia izemia obce.

Obytné uzemie
Doplni sa text

Z navrhu sa vyluCuje lokalita IBV Juh Il v désledku pomalSieho demografického narastu
obyvatel'stva aj v désledku nerealizacie priemyselného parku. Dopifiaji sa plochy novej
existujucej zastavby.

Zmena €. 3 sa navrhuje regulaciou min. plochy stavebnych pozemkov pre rodinné domy na
min. plochu 600 m2. V pripade progresivnej zastavby radovych rodinnych domov
v opodstatnenych pripadoch / nad 5 Rd/ je mozné akceptovat aj nizSie vymery pozemku.

Vyrobné uzemia
Doplni sa text

Pre rozvoj vyrobnej sféry sa dopifia lokalita Na hore situovanej v severovychodnej &asti
obce.

Plochy dopravy
Doplini sa text

V zmysle navrhu UPN MUC PreSovského samospravneho kraja je doplnend miestna
komunikacia k obci Domariovce, ale aj cyklotrasy k susednym obciam.

A.2.7 Navrh rieSenia byvania, ob¢ianskeho vybavenia so socialnou infrastruktuirou,
vyroby a rekreacie.
. Doplni sa text

Redukciou ploch byvania v lokalite Juh I, ktora je preradena z navrhu do vyhladu sa znizil
pocet bytov, av8ak pribudli byty hlavne v lokalite Pisarovska.

A.2.8 Vymedzenie zastavaného uzemia obce
Doplni sa text

Zastavané uzemie sa rozSiri o plochu navrhovanej priemyselnej vyroby na severovychodnom
okraji obce.
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A2.9 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych tzemi.

V odstavci sa menia body :

RusSi sa odstavec 12 a 13.

Na Uzemi obce Spi§sky Hrhov st v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, v registri
nehnutelnych kultarnych pamiatok, zapisané tieto nehnutelné narodné kultirne pamiatky:
Kostol, rim.-kat. sv. Simona a Judu, Komenského LII. E. 11, parcela KN-C E. 1, E. UzPF
814/1

Kastiel, Ul. Osloboditelov 36, parcela KN-C é. 209/1, E. UZPF 813/1

Park, Ul. Osloboditefov 36, parcela E. 209/1, 209/2, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 213, 214,
217, 492/1, E. UZPF 813/2

Dom sluzobnictva, Ul. Osloboditelov E. 36, parcela 209/1, UZPF 813/3

Stavba hospodarska 1., Ul. Osloboditelov E. 36, parcela é€. 209/1, E. UZPF 813/4

Stavba hospodarska 11., Ul. Osloboditelov E. 36, parcela 209/1, E. UZPF 813/5

Brana |., Ul. Osloboditelov E. 36, parcela E. 209/1, E. UZPF 813/6

Brana Il., Ul. Osloboditelov E. 36, parcela E. 209/1, E. UZPF 813/7

Brana, Ul. Osloboditefov E. 36, parcela é. 215, E. uJZPF 813/8

Sklenik, Ul. Osloboditelov E. 36, parcela E. 216, E. UZPF 813/9

Most, Ul. Osloboditelov E. 36, parcela E. 492/1, E. UZPF 813/10

Fontana I., Ul. Osloboditelov i. 36, parcela E. 210/1, E. UZPF 813/11

Fontana II., Ul. Osloboditelov E. 36, parcela E. 210/1, E. UZPF 813/12

Stavidlo, Ul. Osloboditelov E. 36, parcela 492/1, E. UZPF 813/13

Jazero, Ul. Osloboditelov &. 36, parcela 214, ¢, UZPF 813/14

Most cestny, parcela &. 492/1, & UZPF 2362/1

Hrob P. Varacka, parcela ¢. 269, &. UZPF 4484/2

V intravildne a extravildne obce SpiSsky Hrhov su evidované nasledujuce archeologické
lokality:

Kostol rim.-kat. sv. Jana Krstitela
Hradisko (1)

Pod Hradiskom | (2)

Pod Hradiskom Il (3)

Kaplnka (4)

Modiare (5)

Nad rybni¢kom (6)

Pod sv. Dzurom (7)

NiZe dediny (8)

Sedliacke luky (9)

Povrazy | (10a)

Povrazy Il — Konopiska (10b)
Sihot (11)

Za murmi (12)

DIhé | (13)

DIhé 11 (14)

Horanské — zakopy (15)

Pod Brusnikom Il (16)

A 2.10 Navrh arieSenie zaujmov obrany Statu, poziarnej ochrany, ochrany pred

povodinami.
Bez zmien

A 2.11 Navrh ochrany prirody a tvorby krajiny, vratane prvkov Uzemného systému
ekologickej stability a ekostabilizaénych opatreni.
Bez zmien
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A 2. 12 Navrh verejného dopravného a technického vybavenia.

Doprava
Doplni sa text ]
Na uzemi obce sa doplfiaju cyklotrasy regionalneho a nadregionalneho vyznamu.

Navrh technického vybavenia
Bez zmien

Odkanalizovanie a €istenie odpadovych véd

Doplni sa text

Vodovodné siete su v obci v Styroch samostatnych sietach a nie su navzajom prepojené. Na
konci vetiev V1, 2, 3 su umiestnené vodojemy. Vetva V4 vodojem nema na jej konci su
studne S1-4 ktoré napajaju siet V4.

COV su dve. Jedna je obecna a druha sa vola "IBV Pisarovska".

Obecna je v sucCasnosti v prevadzke na 500 EO a je schvalena PD na rozsirenie na 1900
EO. COV

Vodné toky a nadrze
Bez zmien

Energetika a energetické zariadenia
Doplni sa text

V obci prebieha vyznamna modernizacia el siete realizovanej VSD navrhuje sa nova
elektricka stanica v severnej Casti katastra obce.

Zasobovanie teplom
Bez zmien

Ochranné a bezpeénostné pasma
Bez zmien

Telekomunikacie
Bez zmien

Vyhladové rieSenie zasobovania priemyselného parku
Bez zmien

Zasobovanie pitnou vodou
Bez zmien

A.2.13 Koncepcia starostlivosti o zivotné prostredie
Bez zmien

A.2.14 Vymedzenie a vyznacenie prieskumnych tUzemi, chranenych loziskovych uzemi
a dobyvacich priestorov.
Bez zmien

A.2. 15 Vymedzenie pléch vyzadujucich zvySenu ochranu

Bez zmien

A.2. 16 Vyhodnotenie perspektivheho pouzitia pol'nohospodarskej pody a lesnej pody.
Doplni sa text
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Ciastoéne sa upravuju navrhované zabery polnohospodarskej pody na nepolnohospodarske
ucely rieSené v samostatnej prilohe.

A.2.17 Hodnotenie navrhovaného rieSenia najma z hladiska environmentalneho,
ekonomicko-socialnych a izemno-technickych dosledkov
Bez zmien
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PRILOHA &. 1A

A.2.18 Zavazna ¢ast’ Uzemného planu

Doplini sa text o nasledujtce body :

3. Zasady a regulativy pre umiestiovanie verejného dopravného a technického
Vybavenia

3.1 Dopravné zasady

Doplni sa text o nasledujlce regulativy:

3.1.11 Pri planovani investiénych akcii mimo zastavaného Gzemia zachovat’ existujlce
trasovanie cesty I. triedy a rezervovat’ koridor pre jej vyhladové Sirkové
usporiadanie v zmysle STN 73 6101 - v kategérii C 11,5/80

3.1.12 Pri planovani investiénych akcii v zastavanom uzemi, resp. v izemi uréenom na
zastavanie rezervovat’ koridor pre vyhladové Sirkové usporiadanie cesty 1/18 v
zmysle STN 73 6110 - vo funkénej triede Bl a v kategorii MZ 14/60

3.1.13 Pre navrhované krizovatky rezervovat’ dostato¢ne velku uzemnu rezervu pre
navrhované parametre krizovatky, rozhl'ady v krizovatke a pod.

3.1.14 Pri navrhoch dopravného napojenia reSpektovat’ povolené vzdialenosti
krizovatiek v zmysle platnych STN — pre mimo zastavané uzemie STN 73 6101,
tab. 19, resp. pre zastavané uzemie STN 73 6110, tab. 2 (cesty funkénej triedy
B1)

3.1.15 Pre lokality zmena €. Z6, Z5 a Z4 nevytvarat’ nové pripojenia na cestu 1/18.

3.2  Zasady technického vybavenia
Doplnisa bod 3.2 o nasledujuce regulativy:

3.2.5 Pri spracovani navrhu umiestiovania inzinierskych sieti a ich pripojok v ramci
investiénych akcii reSpektovat’ ustanovenia § 18 cestného zakona.

3.2.6 SSC v tejto suvislosti prioritne uplatiuje reSpektovanie ustanovenia § 18, ods.
3 cestného zakona a s umiestnenim inzinierskych sieti v telese cesty I. triedy, v
pozemkoch vo vlastnictve SR a v sprave SSC alebo v ochrannom pasme cesty
l. triedy nesuhlasi.

3.2.7 Umiestiovanie inzinierskych sieti v dotyku s cestou I. triedy (subeh,
krizovanie), v jej cestnom telese, na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej
republiky a v sprave SSC alebo v ochrannom pasme cesty |. triedy bude vzdy
predmetom individualneho posudenia zo strany SSC a to len na zaklade
vyluéenia iného technického rieSenia a relevantného preukazania neumerne
vysokych nakladov.

3.2.8 Elektricka stanica v SpiSskom Hrhove vratane pristupovej komunikacie

3.2.9 Nové dvojité 110kV vedenie pre napojenie elektrickej stanice v SpiSskom
Hrhove

4. Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vyluéujucich podmienok pre
vyuzitie jednotlivych pléch.

4.1.2 Obmedzujuce podmienky :
Nahradi sa pévodny text v bode 4.1.2 novym v zneni:

4.1.2 Minimalna velkost’ pozemkov uréenych pre rodinné domy je 600 rn2. Pri deleni,
alebo scelovani pozemkov, ktoré su uz zastavané objektmi rodinnych domov je
potrebné dosiahnut’ vymeru pozemku min. 600rn2, tak pre pévodny ako aj

Uzemny plan Spissky Hrhov ZaD &. 1, Sprava k névrhu 13



novovytvoreny pozemok. Vymera pozemku, ktory uz je zastavany, musi po
odéleneni éasti parcely spinat pozadovanu min. zastavanost pozemku do 25%”
Uvedeny regulativ neplati pre radovu a atriovu zastavbu.

V ucelenych lokalitach progresivnej zastavby radovych rodinnych domov nad 5
rodinnych domov, je mozné akceptovat aj mensSie vymery stavebnych
pozemkov s max. mierou zastavby 60%.

Index, resp. koeficient zelene (predstavuje pomer medzi zapocitatelnymi
plochami zelene, ako zelein na rastlom teréne alebo zelen nad podzemnymi
konstrukciami (min. 80 cm) a plochou pozemku). Vyuzitie vegetacnej strechy na
zvacsenie podielu plochy zelene na pozemku neodporu¢ame, vzhladom k
existujucej zastavbe obce, ide o zelen, ktora nemusi byt’ vegetaénou zelenou.

6. Zasady a regulativy pre starostlivost’ o Zivotné prostredie.
Doplria sa kapitola 6 o nasledujuce regulativy:

6.1.1. Pri navrhu novych lokalit HBV, IBV, OV v blizkosti cesty I. triedy posudzovat’ aj
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznacit pasma pripustnych hladin hluku v
zmysle vyhlasky MZ SR €. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na
objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni
neskorsich zmien a predpisov.

6.1.2. V pripade prekroc¢enia pripustnej hladiny hluku je potrebné navrhnut’ opatrenia
na znizenie tychto negativnych tGcéinkov a zaviazat’ investorov na ich realizaciu.
Vocéi spravcovi ciest nebude mozné uplatiiovat’ poziadavky na realizaciu tychto
opatreni, pretoze negativne U€inky vplyvu dopravy v €ase pripravy a samotnej
realizacie stavieb uz budu zname

6.6 V zaujme zachytavania povrchovych véd je potrebné pri navrhovanej zastavbe
rieSit’ aj moznosti vsakovania do podlozia.

6.7 V ramci odvadzania dazdovych véd ziadame realizovat’ opatrenia na zadrzanie
povrchového odtoku v uzemi tak, aby odtok z daného uzemia do recipientu
nebol zvySeny voéi stavu pred realizaciou pripadnej navrhovanej zastavby a
aby nebola zhorsena kvalita vody v recipiente.

6.8 Odvadzanie splaskovych odpadovych voéd pozadujeme rieSit prednostne
prostrednictvom verejnej kanalizacie. V pripadoch, kde nie je mozné napojenie
na verejnu kanalizaciu, je nutné zabezpeéit' iny spdésob odvadzania a
zneskodnovania odpadovych voéd, napr. vystavbou vlastnej Ccistiarne
odpadovych véd, pripadne akumulaciu produkovanych splaskovych
odpadovych voéd 2z jednotlivych objektov vo vodotesnych Zumpach a
zneSkodnovanie zumpovych véd rieSit’ v sulade s ustanovenim § 36 ods. 3
zakona €. 364/2004 Z. z.

8. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi.
Meni sa text regulativu 8.3 nasledovne:

8.3 ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 - 110 kV
vratane 2 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu od krajného vodi¢éa na kazdu
stranu od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

Ochranné pasmo elektrickej stanice

a) vonkajsieho vyhotovenia s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami,

ktoré su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu

objektu elektrickej stanice,

b) vonkajsieho vyhotovenia s napati do 110 kV je vymedzena zvislymi rovinami, ktoré

sU vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu

objektu elektrickej stanice,
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¢) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou
objektu elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeéeny pristup do elektrickej
stanice na vymenu technologickych zariadeni.
Ochranné pasmo vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajn6ho vodi¢a. Vzdialenost” obidvoch rovin od krajnych
vodicov je pri napati
a) od 1 kV do 35 kV vratane
1. pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,
b) od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

Ochranné pasmo vonkajsieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost’ je
a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej
techniky,
V ochrannom pasme vonkajsSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym
vedenim je okrem pripadov pod l'a ods. 14 §43 zakona ¢. 251/ 2012 Z.z. zakazané:
a) zriad'ovat” stavby, 71) konstrukcie a skladky,
b) vysadzat” a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m,
c) vysadzat" a pestovat” trvalé porasty s vyskou presahujicou 3 m vo
vzdialenosti do 2 m od krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou
izolaciou,
d) uskladnovat” l'ahko horlavé alebo vybusné latky,
e) vykonavat’ ¢innosti ohrozujuce bezpeénost” oséb a majetku,
f) vykonavat c¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpeénost® a
spolahlivost” prevadzky sustavy

Meni sa text regulativu 8.8 nasledovne:
8.8 ochranné pasmo cesty |. triedy 20-m 50 m od osi komunikacie mimo zastavané Uuzemie
ur¢ené uzemnym planom.

Meni sa text regulativu 8.9 nasledovne:
8.9 ochranné pasmo cesty lll. triedy 35-m 20 m od osi komunikacie mimo zastavané uzemie
ur¢ené uzemnym planom.

Viypustaju sa regulativy 8.12, 8.13:

H-Ochranné-pasmeo-vodnych-zdrojov-
12 Ocl . od hranicecintoring 50
13 Ok . () Lirskoho.d

Doplni sa text o nasledujtice body:

8.14 zabezpecdit’ individualnu protipovodnova ochranu na prietok Q100 ro¢nej velkej

vody

Hrhovského potoka a Lodiny pre prifahlé lokality.

8.15 Lokalita Z2 — plochy rodinnych domov — JUH Il Pri sade — vyhlad — lokalita sa
nachadza medzi tokmi bezmennym pravostrannym pritokom Hrhovského potoka
ID 4-
32-01-2935 a bezmennym pravostrannym pritokom Lodiny ID 4-32-01-2933
(spravcovsky nazov Medvedi potok). Pri vystavbe rodinnych domov v lokalite Z2
v blizkosti
uvedenych vodnych tokov zabezpeéit' individualnu protipovodiiovi ochranu
stavebnych
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objektov na prietok Q100 ro¢nej velkej vody.
8.16 ochranné pasmo dialnice 100 m.

Plochy pre verejnoprospesné stavby, pre asanaciu a pre chranené cCasti krajiny.
Doplnia sa kapitola 9 o nasledujuce regulativy:

9.4
9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

11.

11.7
11.8
11.9
11.10.
11.11

11.12

Plochy pre cyklotrasy v katastri obce

Plochy pre navrhovanu cestu k obci Domanovce

Plochy elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove.

Plocha pre prepojenie obci cestou lll. triedy: SpiSsky Hrhov - Domanovce
[11/3206,

Plocha pre rozsirenie skupinového vodovodu v trase Levo¢a -Spissky Hrusov
(Hrhov) — Kiéov s odbo¢kou na Domanovce v uzemi PreSovského kraja.
Plochy pre nové dvojité 110kV vedenie pre napojenie elektrickej stanice v
Spisskom Hrhove

Zoznam verejnoprospesnych stavieb

Doplria sa kapitola 11. Zoznam verejnoprospesnych stavieb o nasledujuce regulativy::

cyklotrasy na katastralnom uzemi obce

cestna komunikacia k obci Domanovce podra UPN PSK

Elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove.

Prepojenie obci cestou lll. triedy: Spissky Hrhov lll/3206Domaniovce 111/3206,

Rozsirenie skupinového vodovodu v trase Levoéa SpiSsky Hrhov -

Kléov s odbocékou na Domanovce v uzemi PreSovského samospravneho kraja.
Nové dvojité 110kV vedenie pre napojenie elektrickej stanice v SpiSskom

Hrhove
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PRILOHA é. 1B
A.2.18 Navrh zavaznej ¢asti Gizemného planu

Zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania zemia
V nadvaznosti na zasady a regulativy usporiadania uzemia PreSovského kraja treba na
uzemi katastra obce SpiSsky Hrhov dodrziavat’ nasledovné zasady a regulativy :

1. V oblasti usporiadania tzemia, osidlenia a zivotného prostredia

1.1 Rozvoj obce zabezpeCovat v sulade s navrhovanou koncepciou stanovenou
uzemnym planom obce Sp. Hrhov /vykres €. 2a, 2b/

1.2  Zachovat pbévodnu urbanisticki a Strukturalnu skladbu centra obce a hovo
navrhované rozvojoveé plochy rozvijat iba na plochach uréenych uzemnym planom tak
v zastavanom uzemi obce ako aj mimo neho.

1.3 Kulturno-historické zasady.
Vobci je nutné popri stavbach zapisanych v UZPF  aj ochrana pévodnej
zastavby vidieckych rod. domov sich hospodarskym zazemim. Upravy
a rekonstrukcie tychto objektov podliehaju pamiatkovej ochrane v zmysle zak. ¢.
49/2002 Z. z., podobne ako ochrana evidovanych archeologickych lokalit.

1.4  Zachovat priestorové dominanty v centre obce. Zachovanie vedutalnych pohladov je
délezitou poziadavkou priestorového usporiadania uzemia.

2. Zasady a regulativy pre umiestnenie obéianskeho vybavenia.

Podstatna cast obcianskeho vybavenia je sustredena v centralnej Casti obce. Tu sa

sustreduju funkcie s celoobecnou pésobnostou.

2.1 V rozvojovych lokalitach ponechat’ plochy pre obciansku vybavenost tak, aby kazda
lokalita mala potrebné vybavenie, aj ked sa tu pripusta polyfunkéné vyuzivanie
vymedzenych priestorov. V prevaznej miere sa jedna o obchodné a obsluzné
vybavenie, plochy Sportu a rekreacie, materské S3kolky a sluzby socialneho
charakteru, ktoré svojim charakterom nenarusaju podmienky obytnej zastavby.

2.2 VySka objektov max. 2 N.P. s vyuzitim podkrovia a mierou zastavanosti do 70%.

2.3 V lokalite za cintorinom akceptovat' rezervné plochy pre roz8irenie cintorina

2.4 Zachovat plochy pre vyhladové Sportovo rekreacné centrum pri byvalom hosp. dvore
polnohospodarskej vyroby.

3. Zasady aregulativy pre umiestiiovanie verejného dopravného a technického

vybavenia.

3.1 Dopravné zasady

3.1.1 redpektovat dopravné siete a zariadenia alokované v trasach multimodalnych
koridorov

3.1.2 multimodalny koridor Bratislava — Zilina — Pre$ov (KoSice — Zahor)
Cierna nad Tisou — Ukrajina lokalizovany pre cestné komunikacie veduce katastrom
obce

3.1.3. koridor a priestory mimourovnovych krizeni a krizovatiek, dialnicnych privadzacov
a komunikacnych prepojeni na trasu dialnice D1 na uzemi obce

3.1.4 chranit’ v ramci nadradenej cestnej siete regionalneho dopravného vybavenia:

3.1.5 cestny tah E 50 v trase cesty 1/18 hranica Zilinského kraja — Poprad — PreSov a v trase
cesty 1/68 v useku PreSov - hranica KoSického kraja

3.1.6 Akceptovat trasy navrhovaného dopravného systému v obci podla navrhovanej
kategorizacie. Dopravné napojenie priemyselného parku sa mdéze eSte upreshovat
v sulade s vyvojom celého zameru.

3.1.7 Upravit plochy zastavok pre verejnu autobusovu dopravu.

3.1.8 Zachovat koridory pre peSie chodniky popri cestach.
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3.1.9 Vybudovat parkovacie plochy v ramci obce v navrhovanych lokalitach.

3.1.10 Akceptovat koridory navrhovanych pesich tras a cyklotras.

3.1.11Pri planovani investicnych akcii mimo zastavaného Uzemia zachovat existujice
trasovanie cesty I. triedy a rezervovat’ koridor pre jej vyhfadové Sirkové usporiadanie
v zmysle STN 73 6101 - v kategérii C 11,5/80

3.1.12 Pri planovani investiénych akcii v zastavanom uUzemi, resp. v Uuzemi ur€enom na
zastavanie rezervovat’ koridor pre vyhladové Sirkové usporiadanie cesty 1/18 v zmysle
STN 73 6110 - vo funkCnej triede B1 a v kategérii MZ 14/60

3.1.13 Pre navrhované krizovatky rezervovat dostatoCne velku Uzemnl rezervu pre
navrhované parametre krizovatky, rozhlady v krizovatke a pod.

3.1.14 Pri navrhoch dopravného napojenia reSpektovat povolené vzdialenosti krizovatiek
v zmysle platnych STN — pre mimo zastavané uzemie STN 73 6101, tab. 19, resp.
pre zastavané uzemie STN 73 6110, tab. 2 (cesty funkcénej triedy B1)

3.1.15 Pre lokality zmena €. Z6, Z5 a Z4 nevytvarat nové pripojenia na cestu 1/18.

3.2 Zasady technického vybavenia

3.2.1 ReSpektovat trasy liniovych rozvodov nadregionalneho a regionalneho vyznamu

3.2.2 ReSpektovat koridory pre rozvody el. energie, zemného plynu, kanalizacie
a vodovodu, slaboprudovych rozvodov vratane ochrannych pasiem.

3.2.3 Respektovat potreby pléch pre vyhradené technické zariadenia ako je COV,
vodojemy, trafostanice a pod.

3.2.4 Akceptovat vymedzené plochy pre upravu vodnych tokov s ich ochrannymi pasmami
a odvodnovacie rigoly v zaujme ochrany pred povodfiami.

3.2.5 Pri spracovani navrhu umiestfiovania inzinierskych sieti a ich pripojok v ramci
investiCnych akcii reSpektovat’ ustanovenia § 18 cestného zakona.

3.2.6 SSC v tejto suvislosti prioritne uplatiiuje reSpektovanie ustanovenia § 18, ods. 3
cestného zakona a s umiestnenim inzZinierskych sieti v telese cesty I. triedy, v
pozemkoch vo vlastnictve SR a v sprave SSC alebo v ochrannom pasme cesty |I.
triedy nesuhlasi.

3.2.7 Umiestriovanie inzinierskych sieti v dotyku s cestou I. triedy (subeh, krizovanie), v jej
cestnom telese, na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky a v sprave SSC
alebo v ochrannom pasme cesty |. triedy bude vzdy predmetom individualneho
posudenia zo strany SSC a to len na zaklade vylu€enia iného technického rieSenia a
relevantného preukazania neumerne vysokych nakladov.

3.2.8 Elektricka stanica v SpiSskom Hrhove vratane pristupovej komunikacie

3.2.9 Nové dvojité 110kV vedenie pre napojenie elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove

4. Urcenie pripustnych, obmedzujucich alebo vyluéujucich podmienok pre
vyuzitie jednotlivych pléch.

Navrh Uzemného planu obce urCuje zavazne funkéné vyuzivanie jednotlivych
funkénych ploch. Podstatnu €ast’ tvoria funkéné plochy obytnej zéstavby, Sportu a
rekreacie a vyhlfadovo aj vyroby. Na tieto sa viazu plochy obcCianskej vybavenosti,
technického vybavenia vratane pléch dopravnych zariadeni, plochy zelene .

4.1 Pre obytnu zastavbu

4.1.1 Pripustné vyuzitie pléch pre byvanie umoziiuje zastavbu domov s previadajucou
funkciou byvania

4.1.2 Obmedzujuce podmienky :
Minimalna velkost pozemkov ur¢enych pre rodinné domy je 600 rn2. Pri deleni, alebo
scelovani pozemkov, ktoré su uz zastavané objektmi rodinnych domov je potrebné
dosiahnut vymeru pozemku min. 600rn2, tak pre povodny ako aj novovytvoreny
pozemok. Vymera pozemku, ktory uz je zastavany, musi po od¢leneni Casti parcely
spifat pozadovanu min. zastavanost pozemku do 25%”
Uvedeny regulativ neplati pre radovu a atriovu zastavbu.
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V ucelenych lokalitach progresivnej zastavby radovych rodinnych domov nad 5
rodinnych domov, je mozné akceptovat aj menSie vymery stavebnych pozemkov
S max. mierou zastavby 60%.
Index, resp. koeficient zelene (predstavuje pomer medzi zapocitatelnymi plochami
zelene, ako zelefl na rastlom teréne alebo zelen nad podzemnymi konsStrukciami
(min. 80 cm) a plochou pozemku). Vyuzitie vegetacnej strechy na zvacSenie podielu
plochy zelene na pozemku neodporu¢ame, vzhladom k existujucej zastavbe obce,
ide o zelen, ktora nemusi byt vegetacnou zeleriou.
V novonavrhovanych lokalitach obytnej zastavby je potrebné dodrziavat:
e stavebnu Ciaru vo vzdialenosti 6 metrov od hranice pozemku
e uliénu dgiaru tvori hranica pozemkov hraniciacich s prifahlymi obsluznymi
komunikaciami vratane zelenych pasov a chodnikov
o VySka zastavby bude regulovana:
- Pre rodinné domy v novonavrhovanych lokalitach:
Prizemné rodinné domy s vyuzitim podkrovia.
o ZastreSenie objektov Sikmymi strechami s doporu¢enou tvrdou krytinou.
o VySka osadenia domov sa uréi podla konfiguracie terénu. Doporuéuje sa +
300 mm nad uroven miestnej komunikacie.
e Zastavanost pozemkov do 25 %.
e Chov domacich hospodarskych zvierat je obmedzeny na mnozstva pre vlastnu
spotrebu.
- Pri prestavbach rodinnych domov v prielukach pévodnej zastavby v centre obce:
o Akceptovat hmotovu skladbu pdvodnej architektury s orientaciou Stitov do
ulice.
o Pri dotvarani exteriérovych doplnkov vychadzat z pdvodnych materialov
a detailov.

4.1.3 Vylu€ujuce podmienky :

e V ramci obytnych ploch je zakazané zriadovat’ chovné stanice zvierat a chovat
domace zvierata na odpreda;j.

o Je zakazané zriadovat herne a pohostinstva.

o Je zakazané zriadovat také obsluzné a vyrobné prevadzky, ktoré netvoria iba
doplnkovu funkciu byvania, ale maju dominantné postavenie.

e V podmienkach obytnej zastavby je zakazané zriadovat doplnkové vyrobné
a obsluzné prevadzky produkujuce nadmerny hluk, prasnost, zapach
a neumerné dopravné zatazenie.

4.2 Pre polyfunkénu zastavbu
4.2.1 Pripustné vyuzitie pléch pre polyfunkénu zastavbu umoznuje zastavbu domov
s prevladajucou funkciou sluzieb, obchodu, administrativy, kultiry, drobnej vyroby
bez negativnych vplyvov na prostredie, kde méze byt aj funkcia byvania.
4.2.2 Obmedzujuce podmienky :
V novonavrhovanych lokalitach obytnej zastavby je potrebné dodrziavat:
e Dodrziavat urbanisticky navrh zastavby podla navrhovanych funkénych pléch.
o Vyska zastavby max. dve nadzemné podlaZia a podkrovie, zastavanost
pozemkov do 40 %.
4.2.3 Vylu€ujuce podmienky :
e Vystavba priemyselnych prevadzok vyrobného charakteru.
o Velkokapacitné garaze

4.3 Pre plochy Sportu a rekreacie
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43.1

4.2.2

4.2.3

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

51

52

5.3

54

5.5

5.6

Pripustné vyuZitie plé¢ch pre Sport a rekreaciu umoziuje vystavbu zariadeni pre Sport
ako su ihriska s potrebnym hospodarskym a hygienickym zazemim doplnkovymi
plochami dopravy a parkovania. Pripustaju sa aj funkcie relaxacie a oddychu.
Obmedzujuce podmienky :
o Dodrziavat urbanisticky navrh zastavby podla navrhovanych funk&énych ploch.
e Vyska zastavby max. dve nadzemné podlazia a podkrovie, zastavanost
pozemkov do 40 %.
Vylu€ujuce podmienky :
o Vystavba priemyselnych prevadzok.
e \ystavba polnohospodarskych dvorov s ochrannymi pasmami, hlavne pre
Zivo€&idnu vyrobu.

Zasady a regulativy pre zachovanie kultirnohistorickych hodnét, pre ochranu
a vyuzivanie prirodnych zdrojov, pre ochranu prirody atvorby krajiny, pre
vytvaranie a udrziavanie ekologickej stability, vratane pléch zelene.

reSpektovat’ kulturnohistorické dediCstvo, predovSetkym vyhlasené kulturne
pamiatky a archeologické lokality

stavebnotechnicky predchadzat ohrozeniu, poskodeniu alebo zniCeniu narodnych
kulturnych pamiatok a dbat’ na trvalé udrziavanie dobrého stavu, vratane prostredia
kult. pamiatky a na taky spdsob vyuzivania a prezentacie, ktory zodpoveda iej
pamiatkovej hodnote. V ramci ochrany kultirnych a historickych hodnét na uGzemi
obce su potrebné odborné zasahy

pri Upravach pamiatkovo chranenych objektov v zmysle zak. €. 49/ 2002 Z. z. To sa
tyka aj zachovalej zastavby povodnych domov.

Usmernovat ¢innost v uzemi podla zasad ochrany prirody popisanych v predoslych
statiach s ciefom zachovania ekologickej stability Uzemia.

Plochy zelene v sidelnej S$truktire odborne udrziavat a dopifat v novych
rozvojovych plochach podla zasad stanovenych navrhom.

Dopifiat zelefi vo volnej krajine podla navrhu krajinno-ekologického planu.

Zasady a regulativy pre zachovanie kulturnohistorickych hodnét, pre ochranu
a vyuzivanie prirodnych zdrojov, pre ochranu prirody atvorby krajiny, pre
vytvaranie a udrziavanie ekologickej stability, vratane pléch zelene.

reSpektovat’  kulturnohistorické dediCstvo, predovSetkym vyhlasené kulturne
pamiatky a archeologické lokality

stavebnotechnicky predchadzat’ ohrozeniu, poskodeniu alebo zniCeniu narodnych
kultarnych pamiatok a dbat na trvalé udrziavanie dobrého stavu, vratane prostredia
kult. pamiatky a na taky spdsob vyuZzivania a prezentacie, ktory zodpoveda i€j
pamiatkovej hodnote. V ramci ochrany kultirnych a historickych hodnét na uUzemi
obce su potrebné odborné zasahy

pri upravach pamiatkovo chranenych objektov v zmysle zak. €. 49/ 2002 Z. z. To sa
tyka aj zachovalej zastavby povodnych domov.

Usmernovat ¢innost v uzemi podla zasad ochrany prirody popisanych v predoslych
statiach s ciefom zachovania ekologickej stability uzemia.

Plochy zelene vsidelnej $trukture odborne udrziavat a dopifat v novych
rozvojovych plochach podla zasad stanovenych navrhom.

Dopifat zelefi vo volnej krajine podla navrhu krajinno-ekologického planu.

Zasady a regulativy pre starostlivost’ o zivotné prostredie.
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6.1 Dobudovat technicku infrastrukttru v obci podra navrhu UPN.

6.1.1. Pri navrhu novych lokalit HBV, IBV, OV v blizkosti cesty I. triedy posudzovat aj
nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznacit pasma pripustnych hladin hluku v zmysle
vyhlasky MZ SR ¢&. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poZiadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii v zivotnom prostredi v zneni neskorSich zmien a predpisov.

6.1.2. V pripade prekroCenia pripustnej hladiny hluku je potrebné navrhniat opatrenia na
znizenie tychto negativnych ucinkov a zaviazat' investorov na ich realizaciu.

Voci spravcovi ciest nebude mozné uplatiiovat poziadavky na realizaciu tychto
opatreni, pretoze negativne UCinky vplyvu dopravy v ¢ase pripravy a samotnej
realizacie stavieb uz budu zname

6.2 Preferovat’ ekologicky Cisté a obnovitelné zdroje vykurovania.

6.3 Zabezpecovat triedenie a zvoz odpadu na organizovanu skladku a vykonavat zber
vacsieho odpadu v cykloch podla potreby s ciefom zamedzit vytvarania nelegalnych
skladok.

6.4  Akceptovat nezastavitelnost vymedzenych pléch verejnej zelene.

6.5 Estetizovat verejné priestranstva v centre obce.

6.6  V zaujme zachytavania povrchovych véd je potrebné pri navrhovanej zastavbe riesit
aj moznosti vsakovania do podloZia.

6.7 V ramci odvadzania dazdovych vdd Ziadame realizovat opatrenia na zadrzanie
povrchového odtoku v uzemi tak, aby odtok z daného Uuzemia do recipientu nebol
zvySeny vodi stavu pred realizaciou pripadnej navrhovanej zastavby a aby nebola
zhorSena kvalita vody v recipiente.

6.8 Odvadzanie splaskovych odpadovych vb6d pozadujeme rieSit prednostne
prostrednictvom verejnej kanalizacie. V pripadoch, kde nie je mozné napojenie na
verejnu kanalizaciu, je nutné zabezpecit iny spdsob odvadzania a zneSkodfiovania
odpadovych voéd, napr. vystavbou vlastnej Cistiarne odpadovych vod, pripadne
akumulaciu produkovanych splaskovych odpadovych vod z jednotlivych objektov vo
vodotesnych Zumpach a zneSkodriovanie Zumpovych véd rieSit v sulade s
ustanovenim § 36 ods. 3 zakona ¢&. 364/2004 Z. z.

7. Vymedzenie zastavaného uzemia obce.

V zaujme hospodarneho vyuzivania polnohospodarskych pléch v dotyku so zastavanym
tzemim k 1. 1. 1990 navrh UPN uvaZuje s rozSirovanim zastavaného Gzemia hlavne pre
obytné zény hlavne v juznej Casti obce. Hranica zastavanosti je upresnena v grafickej
Casti.Hranica zastavaného uzemia je vykreslena vo vykrese €. 2a 2b.

8 Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi.
V rieSenom Uzemi su nasledovné ochranné pasma:

8.1 OPCOV 100 m

8.2 OP elektrickych vedeni, pri napati od 1 — 35 kV 10 m, v suvislych lesnych porastoch 7m
pri napati od 35 do 110 kV 10 m od krajného vodi¢a

8.3 ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 1 — 110 kV  vratane 2
m od krajného vodica na kazdu stranu od krajného vodica na kazdu stranu od 35 kV do
110 kV vratane 15 m,

Ochranné pasmo elektrickej stanice

a) vonkajsSieho vyhotovenia s napatim 110 kV a viac je vymedzené zvislymi rovinami, ktoré

su vedené vo vodorovnej vzdialenosti 30 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu

elektrickej stanice,

b) vonkajSieho vyhotovenia s napati do 110 kV je vymedzena zvislymi rovinami, ktoré su

vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu

elektrickej stanice,
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c) s vnutornym vyhotovenim je vymedzené oplotenim alebo obostavanou hranicou objektu
elektrickej stanice, pricom musi byt zabezpeceny pristup do elektrickej stanice na vymenu
technologickych zariadeni.

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi

rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie

od krajn6ho vodi¢a. Vzdialenost" obidvoch rovin od krajnych vodi€ov je pri napati

a) od 1 kV do 35 kV vratane

1. pre vodiCe bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

2. pre vodice so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,

3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi

rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti merane;j

kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Tato vzdialenost je

a) 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky,

V ochrannom pasme vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickym

vedenim je okrem pripadov pod la ods. 14 §43 zakona €. 251 /2012 Z.z. zakazané:

a) zriadovat" stavby, 71) konstrukcie a skladky,

b) vysadzat' a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m,

c) vysadzat' a pestovat” trvalé porasty s vySkou presahujucou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od

krajného vodi¢a vzdusSného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladriovat" l[ahko horfavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat ¢innosti ohrozujuce bezpecnost’ oséb a majetku,

f) vykonavat ¢innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpecnost" a spolahlivost’ prevadzky

sustavy.”

8.4 ochranné pasmo transformovne VN/NN 10 m od konStrukcie transformovne

8.5 ochranné pasmo pre plynovody a pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm 4 m

8.6 ochranné pasmo pre NTL a STL plynovody a pripojky, ktorymi sa rozvadzaju plyny
v zastavanom Uzemi obce 1 m

8.7 ochranné pasmo pre STL plynovody a pripojky vo volnom priestranstve
a v nezastavanom uzemi 10 m

8.8 ochranné pasmo cesty I. triedy 50 m od osi komunikacie mimo zastavané Uzemie
uréené uzemnym planom.

8.9 ochranné pasmo cesty lll. triedy 20 m od osi komunikacie mimo zastavané uzemie
uréené uzemnym planom.

8.10 Manipulaéné pasy popri vodnych tokoch 5 m.

8.11 zabezpedit individualnu protipovodnovu ochranu na prietok Q100 ro¢nej velkej vody
Hrhovského potoka a Lodiny pre prilahlé lokality.

8.12 Lokalita T2 — plochy rodinnych domov — JUH Il Pri sade — vyhlad — lokalita sa
nachadza medzi tokmi bezmennym pravostrannym pritokom Hrhovského potoka ID 4-
32-01-2935 abezmennym pravostrannym pritokom Lodiny ID 4-32-01-2933
(spravcovsky nazov Medvedi p.). pri vystavbe rodinnych domov v lokalite T2 v blizkosti
uvedenych vodnych tokov zabezpecit individualnu protipovodriovu ochranu stavebnych
objektov na prietok Q100 ro¢nej velkej vody.

8.13 ochranné pasmo dialnice 100 m

Platia vSak vSeobecné zasady podfa prisluSnych noriem a vyhlasené ochranné pasma
prisluSnymi organmi.

9. Plochy pre verejnoprospesné stavby, pre asanaciu apre chranené casti
krajiny.

Pre verejnoprospe$né stavby je nutné rezervovat plochy vyplyvajice z navrhu UPN. Plochy
pre verejnoprospesné stavby pozostavaju z ploch pre :
9.1 Plochy pre cestné komunikacie vSetkych kategdrii, parkovacie plochy a pesie trasy.
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9.2

9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

9.9

10.

Plochy pre rozvody technickej infrastruktury, vratane ich technickych zariadeni ako su
trafostanice, vodojemy, regulacné stanice zemného plynu a pod.

Plochy pre odvodriovacie rigoly a Upravu vodnych tokov.

Plochy pre cyklotrasy v katastri obce

Plochy pre navrhovanu cestu k obci Domarnovce

Plochy navrhovanej Elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove.

Plocha pre prepojenie obci cestou lll. triedy: Spissky Hrhov - Domanovce 111/3206,
Plocha pre rozSirenie skupinového vodovodu v trase Levoc&a -SpiSsky HruSov
(Hrhov) — Kl¢ov s odbockou na Domariovce v uzemi PreSovského kraja.

Plochy pre nové dvojité 110kV vedenie pre napojenie elektrickej stanice v SpiSskom
Hrhove

Urcéenie casti obce pre ktoré je potrebné spracovat’ izemny plan zény.

S ohfadom na podrobnost’ spracovania Uzemného planu nie je nutné spracovavat uzemny
plan zény pre miestne Casti. DoporuCujeme vSak spracovat podrobnejSie urbanistické
riedenie pre rekreaénu lokalitu juzne od obce po upresneni investicného zameru. Zamer
budovania priemyselného parku bude rieSeny samostatnou dokumentaciou.

11.

111

11.2

11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10.
11.11

11.12

12.

Zoznam verejnoprospesnych stavieb

dialnica D1 a mimourovriové krizovanie ciest na uzemi kraja

stavby nadradenej cestnej siete pre cestu /18 v subehu strasou D1 v Useku
Spissky Stvrtok — Nemesany — Spisské Podhradie (nova cesta) — Beharovce —
Fricovce — PreSov zapad

miestne obsluzné komunikacie vratane prifahlych rigolov, zelenych pasov a
chodnikov a parkovacich pléch pred objektami verejnoprospesného charakteru ako je
obecny Urad, zakladna a materska Skola cintorin a pod.

koridory a technické zariadenia technickej infrastruktary.

rozSirenie cintorina.

kompostovisko

Cistiaren odpadovych véd

cyklotrasy na katastralnom uzemi obce

cestna komunikécia k obci Domariovce podla UPN PSK

Elektrickej stanice v SpiS§skom Hrhove.

Prepojenie obci cestou lll. triedy: Spissky Hrhov 111/3206 Domariovce 111/3206,
RozSirenie skupinového vodovodu v trase Levoca SpiSsky Hrhov -

Kl€ov s odbockou na Domarnovce v uzemi PreSovského samospravneho kraja.

Nové dvojité 110kV vedenie pre napojenie elektrickej stanice v SpiSskom Hrhove

Tieto stavby su vykreslené vo vykrese €. 7

Schéma zavaznych casti

Schéma zavaznych Casti je definovana na vykrese €. 7
Sp. Nova Ves 06/ 2023
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